SURVEYING INSTRUMENTS

"SOKKIA C300-C310-C320-C330

Automatische Nivelliere

Ilsm)zze 28x/26x/24x/22x Fernrohr

2.0 mm Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellement




Genaue, robuste und
einfach zu bedienende
Nivelliere fiir den Innen-

und AuBeneinsatz

Die automatischen Nivelliere C300,
C310, C320 und C330 von Sokkia
weisen alle Vorteile der bewdhrten
Nivelliertechnik von Sokkia auf: genau,
kompakt und leicht zu handhaben. Die
Instrumente sind schnell und einfach
aufzustellen und erlauben ein ebenso
schnelles und prizises Anzielen.
Dariiberhinaus gewahrleistet die C3
Serie iiberragende Zuverlassigkeit
unabhédngig von den Wetterbedingungen.
Die Ziellinie bleibt Dank des
Kompensators gegeniiber
Schwingungen, StéBen und anderen
Umgebungsbedingungen stabil.

Die C3 Modelle sind vollkommen
widerstandsfahig gegeniiber Wasser
und heftigen Regenfillen. Auch wenn
sich das Wetter schlagartig andert:
Nehmen Sie auf das Instrument keine
Riicksicht . Sie kénnen sich voll auf lhre
eigentliche Arbeit konzentrieren.

Dank des robusten und wetterbestiindigen
Gehduses kdonnen die C3 Nivelliere mit
gleichbleibender Qualitit im Innen - und
AuBenbereich eingesetzt werden.

Alle C3 Modelle sind nach
Wasserbestandigkeit JIS4 klassifiziert.
(Entsprechend internationaler Elektronic
Kommission IPX4)

C300

C300 VergréBerung 28x

C310

C310 VergréBerung 26x

C320

C320 VergréBerung 24x

C330

C330 VergréBerung 22x



C300:-C310-C320:-C330

¥ Zuverlassiger automatischer Kompensator

cin magnetisch gedampfter, viergelenkiger, drahtaufgehangter
Kompensator sorgt auch bei schnell wechselnden atmospharischen
Bedingungen, Schwingungen und StéBen flr Stabilitat. Der
Kompensatorbereich von 15° liegt deutlich iber dem Durchschnitt.

@ Der Magnet erzeugt
ein magnetisches
Feld in NS-Richtung

Pendel @ Der Wirbelstrom erzeugt
eine Kraft, die der

Bewegung des Leiters
entgegengerichtet ist

Bewegungs-

richtung ~
Leiter
@ Wird ein Leiter in einem N ®so erzeugt die Bewegung eine
magnetischen Feld elektro-magnetische Induktion,
bewegt die den Wirbelstrom im Leiter

hervorruft.

_Schnelles, einfaches

) \ufstellen
Zum schnellen Aufstellen kénnen
die C3 Nivelliere mit einem
Kugelstativ eingesetzt werden.
Durch verschieben auf dem
Stativkopf kann die Dosenlibelle
bereits genéhert horizontiert
werden. Dadurch ist das
Instrument in kirzester Zeit
meBbereit. Selbstverstandlichkeit
konnen auch Flachkopfstative
verwendet werden.

| Bequeme Horizontalwinkelmessung

__Alle C3 Nivelliere sind mit einem einfach abzulesendem Horizontalkreis zum
Abdrehen und Messen von Winkeln (direkte Ablesung 1° bzw. 1 gon)
ausgeristet. Die Ablesung befindet sich zweckmaBigerweise im
Instrumentenfu3, unmittelbar unterhalb des Okulars.

Automatische Nivelliere

| Prézise Zielung
Alle C3 Modelle verfligen lber
einen endlosen Horizontalfeintrieb
flr schnelles und einfaches
Einstellen des Zieles. Zwei
Einstellknépfe erlauben die
Bedienung mit der rechten oder
linken Hand. Das Instrument auf
das Ziel drehen und mit dem
Horizontalfeintrieben prazise
einstellen.
Die Fernrohroptik mit 22x (C330),
24x (C320), 26x (C310) oder 28x
(C300) VergréBerung liefert ein
helles und klares Bild.

Dank der kiirzesten Zielweite von
30 cm sind diese Instrumente auch
ideal fiir den Einsatz in beengten
Raumen.

Einfache
| Entfernungsmessung

Die Reichenbach’schen
Distanzfaden auf der Strichplatte,
erlauben einfache Entfernungs-
bestimmungen durch Multiplikation
des Lattenabschnittes mit der
Konstanten 100.

Iginfache Justierung
Mit dem mitgelieferten Werkzeug kann
das Fadenkreuz durch Anziehen nur
einer Schraube justiert werden.

Eine Justierung der Dosenlibelle erfolgt
durch Justierung zweier Schrauben.



Technische Daten Optionales Zubehor
Instrument C300 C310 C320 C330 DE22 Rechtwinkelokular

Ein optionales Rechtwinkelokular erleichtert

Lange 215 mm o .
Objektivofinung 36 mm 35 das Arbeiten in beengten Raumverhaltnissen.
VergrdBerung 28x | 26x 24x | 22x

Fernrohrbild aufrecht

Auflosungsvermogen 35" I 40"

Sichtfeld 1°25'

Kiirzeste Zielweite 03m

Fadenkreuz Strichkreuz

Multiplikationskonstante 100

Additionskonstante 0

Grobvisiereinrichtung Diopterréhrchen Kimme und Korn

Kompensator

Dampfungssystem magnetisch

Arbeitsbereich +/-15°

Einstellgenauigkeit 0.5"

Nivelliergenauigkeit
Standardabweichung auf
1km Doppelnivellement
Horizontalkreis

2.0 mm

Durchmesser 103 mm
Teilung/Schatzung (1 mgon)/0.1°(0.1 gon)
:
Empfindlichkeit der — Lieferumfang
Dosenlibelle Instrument, Objektivdeckel, Schnurlot, Schutz-
Spiegel fiir Dosenlibelle Planspiegel haube, Werkzeugsatz, Bedienungsanleitung
Horizontalfeintrieb beidseitig, endlos im Behalter
Wasserbestandigkeit Entsprechend IPX4 (UEC60529)
Grundplatte konkav und flach
Gewinde 5/8 Zoll
MaBe (B x L x H) 133 mm x 215 mm x 135 mm
Gewicht 1.8 kg
Transportbehalter 0.93 kg
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